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Edelstahl Gewürzbord

4-etagig

ohne Gewürzdosen

Ausführung:
  ZGB30 44Türbreite: 30 - 45 cm (bis zu 12 Gewürzdosen)

  ZGB50 52Türbreite: 50 und 60 cm (bis zu 24 Gewürzdosen)

Metall-Hängeschrankschiene

Passend je Schrankbreite

Inklusive Montageschrauben

Standardmäßig im Lieferumfang jeder Küche enthalten

 20 ZMS20 13,60

 30 ZMS30 13,60

 40 ZMS40 13,60

 45 ZMS45 13,60

 50 ZMS50 13,60

 60 ZMS60 13,60

 80 ZMS80 13,60

 90 ZMS90 15,80

 100 ZMS100 15,80

Dampfschutzleisten

Farbe: Silber

Winkel für Hängeschränke rechts und links neben der Dunsthaube

Trotz Dickkante und bester Verarbeitung der Korpusware ist ein Aufquellen durch Wasserdampf 

möglich. Die Dampfschutzleisten bieten hier einen idealen Schutz.

  ZDSS 29,60

blum Drehscharnierdämpfung

Zum Aufstecken auf das Scharnier

Zuordnung:
  ZSDB110-05 365 Stück für Standard-Scharniere

  ZSDB110-10 7210 Stück für Standard-Scharniere

Druckbeschlag TIP-ON für Standard-Scharniere

zum Öffnen von Drehtüren

zur nachträglichen Montage am Korpus

Set bestehend aus 2 ServoDrive Türpuffern, 1 Druckbeschlag

 

 

Geeignet zum Öffnen von Türen mit 2 Standard-107°/155°-Scharnieren.

  ZDB 44

Beschreibung Breite

cm

Z.H1Z-D-2025
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Öffnungswinkelbegrenzer (1 Paar)

für Seiten-/Geräteschränke sowie Hängeschränke mit Klappe

reduziert den Öffnungswinkel auf 75°

  ZBHKS 22,60

Z.H2 Z-D-2025

Beschreibung Breite

cm

Hängeschrankzubehör

Kurz-

bezeichnung

Regal ERRE8

ohne Rückwand

Aluminium (Stärke 8 mm) schwarz matt gebürstet

inklusive Befestigungsmaterial

Aufbau erfolgt bauseits

waagerechte und senkrechte Montage möglich

Ausführung:
  ZRE860S 312360 x 600 x 140 mm (H x B x T)

  ZRE890S 490360 x 900 x 140 mm (H x B x T)

  ZRE8120S 576360 x 1200 x 140 mm (H x B x T)

wie vor, jedoch

Regal ERRE8 PLUS

Regal - Vorbereitet für das Einlegen einer Rückwand

Rückwand aus KVQ separat bestellen

Materialstärke min. 4 mm, max. 18 mm

für Ausführung B = 600 mm, Rückwand: 340 x 580 mm (H x B)

für Ausführung B = 900 mm, Rückwand: 340 x 880 mm (H x B)

für Ausführung B = 1200 mm, Rückwand: 340 x 1180 mm (H x B)

Ausführung:
  ZRE8P60S 366360 x 600 x 180 mm (H x B x T)

  ZRE8P90S 542360 x 900 x 180 mm (H x B x T)

  ZRE8P120S 676360 x 1200 x 180 mm (H x B x T)


